附件
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· 监测组分：SO2、NOx、颗粒物
· 监测参数：温度、压力、流速、湿度（H2O）、氧含量（O2）
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· 烟气采样方法：全程伴热法
· SO2监测方法：紫外差分吸收光谱 
· NO监测方法：紫外差分吸收光谱
· 温度测量方法：铂电阻法
· 压力测量方法：压力传感器
· 流速测量方法：差压测量法（皮托管法）
· 湿度测量方法：极限电流法
· 氧含量测量方法：氧化锆 
· 颗粒物监测方式：抽取式
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系统可以在恶劣的环境下长期安全运行，系统运行满足以下条件：
1) 供电电压：AC 380、 220（±10%）V，（50±1）Hz
2) 分析小屋内的系统部件环境温度：（5~40）℃
3) 分析小屋外的系统部件环境温度：（-35~50）℃
4) 湿度：（0~90%）RH
5) 气压：（86~106）kPa
6) 烟气温度：≤300℃
7) 设备对震动要求：≤100 Hz(0.3m/s)
8) 系统具有防尘、防雨、防电磁辐射、防雷、防低温和防火的设计。

设备要求
1. 脱硫系统烟气在线监测颗粒物采用抽取式测量设备；
2. 氮氧化物监测单元，NO2可以直接测量，也可通过转化炉转化为 NO 后一并测量,但不允许只监测烟气中的 NO。NO2转换为 NO 的效率不小于95%；
3. 辅助设备要求：应配备定期反吹装置。
4. 固定污染源烟气排放连续监测系统：应具有数据采集、处理、存储、表格和图文显示、故障警告、安全管理和支持打印功能。配套电脑桌、打印机等。
5. 固定污染源烟气排放连续监测系统：应在分钟数据报表和小时数据报表的数据组后面给出系统和(或)污源运行状态标记。
6. 执行标准（折算后）：二氧化硫（150 mg/m3）、氮氧化物（200 mg/m3）、颗粒物（30 mg/m3）
7. 执行标准：《再生铜、铅、锌、铝污染物排放标准（GB31574-2015)表3规范要求；
8. 费用包含设备安装、调试、取样管路伴热管线安装调试、取样管路伴热管线保温材料及桥架安装费用、辅材费、运费、13%增值税。卖方完成安装运行调试，出具符合技术规范要求的调试报告，配合完成环保验收相关工作；
9. 报价方提供技术文件、质量合格证书、环保产品认证证书及其他配套资料。
10. 系统采用模块化结构，组合方便，并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门数据系统通讯的要求。
11. 报价方报价对系统内所有装置的完整性负责，必须保证系统合理、完整、先进可靠。
12. 具备6个月以上数据存储能力和断点续传功能，支持环境管理部门平台第三方系统软件提取数据。
13. 系统采用抽取式等速采样方式，利用光散射检测方法来实时检测颗粒物浓度。
14. 报价方需来现场充分了解询价方使用工况，对设备选型及使用寿命负责。
15. 含数采仪，2路（10M/100M），双通道冗余备份，支持十中心传输、4G全网通，支持十中心传输、6小时断电续航。执行通信标准：HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》、HJ 212-2017《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》。
16. 含UPS电源一套，不低于6小时断电续航。
17. 要求在线站房设有空调2台，1台备用。满足20平站房使用，同时空调必须具有来电自动重启功能，执行标准HJ75-2017
18. 在线站房设视频摄像头2处（球机，1套备用），角度需覆盖整个在线站房，摄像头像素不低于600万，同时视频储存不低于六个月，且安装完成后必须与赤峰市生态环境局在线监控中心联网。
19. 配备相应量程标气，二氧化硫3瓶、氧气3瓶、一氧化氮3瓶、二氧化氮3瓶、高纯氮1瓶。
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